
Sistema di proiezione

Tutti i nostri tavoli da taglio sono dotati, opzionalmente, di un 
sistema di proiezione convenzionale o laser per risolvere in modo 
ottimale e intuitivo problemi complessi di piazzamento su 
tessuti a quadri, a righe o su qualsiasi altro disegno o motivo. 
Questa ¯ unôaltra esclusivit¨ di Ibertec Sistemas SA.

sistema di proiezione convenzionale o laser per risolvere in modo 
ottimale e intuitivo problemi complessi di piazzamento su 
tessuti a quadri, a righe o su qualsiasi altro disegno o motivo. 

Ibertec Sistemas SA, lôunica impresa di ingegneria spagnola specializzata nella tecnologia CAD CAM per il disegno, la progettazione e il taglio di materiale þ essibile, presenta lôultima generazione di prodotti tecnologici creati per lôottimizzazione dei processi produttivi, per le imprese che 
operano nel mondo della moda e che personalizzano beni e servizi destinati al consumatore. 
In sintesi, per tutti quei produttori che hanno bisogno di una grande þ essibilit¨ nel processo di fabbricazione.
Moderna, versatile ed estremamente efý ciente la linea ñCSCò, della gamma di tagli automatici In.c.a System, attualmente non ha rivali sul mercato, grazie alla sua relazione Qualit¨, Prezzo e Servizio molto al di sopra di quello che pu¸ offrire la concorrenza. Progettata in modo speciý co 
per i settori dellôArredamento imbottito, dellôAutomobile e altri settori che devono tagliare e trasformare pelli intere di grandi dimensioni e tessuti con la stessa macchina e con gli stessi utensili. Insieme alla macchina, sono disponibili anche una serie di programmi CAD, sviluppati da Ibertec 
Sistemas SA, in grado di creare e sviluppare qualsiasi modello direttamente dal proprio sistema e di avere un unico interlocutore in grado di risolvere  qualsiasi tipo di inconveniente, responsabile al 100% del buon funzionamento del sistema completo.

Ŀ Alta produttivit¨
Ŀ Estrema þ essibilit¨
Ŀ Massima afý dabilit¨
Ŀ Eliminazione del patron di cartone
Ŀ Riduzione della manodopera, una sola persona pu¸ condurre un sistema 
 autoalimentato
Ŀ Estrema þ essibilit¨ per qualsiasi cambio di modello o di tessuto
Ŀ Eliminazione di processi successivi, come il rimaglio, la marcatura dei 
 pezzi...
Ŀ Riduzione del tempo di risposta al mercato (time to market)
Ŀ Livellamento dei picchi di produzione
Ŀ Eliminazione della dipendenza dalla manodopera qualiý cata, facile gestione 
 del sistema
Ŀ Riduzione di spazio, sono necessari solamente dai 35 ai 40 mq per centralizzare 
 il taglio
Ŀ Aumento sensibile e uniformit¨ della qualit¨ 
Ŀ Personalizzazione del prodotto fabbricato, veloce e senza costi aggiuntivi
Ŀ Risparmio di materia prima dal 5 al 12%, in confronto al processo di taglio 
 precedentemente utilizzato
Ŀ Massimizzazione del potenziale creativo dellôimpresa.
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Misure del tavolo di taglio

Vantaggi Competitivi

Utensili del sistema

Dimensioni 

Lõimpegno del NÁ 1 in 
Spagna, la vicinanza di 
una tecnologia Speciþ ca. 

Schenda Tecnica

RIPETIBILITê 
+/- 0.02mm

RESOLUZIONE DEI SISTEMI 
DI MISURAZIONE 
0.005mm

RISOLUZIONE ORIENTABILE
0.01mm

VELOCITê 
1-1440mm/s

ACCELERAZIONE 
10m/s2 per asse
 
TASTIERA (QUADRO) DI CONTROLLO
display operativo di facile utilizzo
funzioni di diagnostica integrate

FORNITURA ELETTRICA

Plotter: 230VAC   700VA  50/60Hz
Pompa di aspirazione: 3x400VAC  2x8.5kW  50/60Hz

ARIA COMPRESSA
Testa TZ-P-No: 20l/min   6bar
Utensile (lama) oscillante POT: minimo 400 lt/min. 8 bar

SICUREZZA A NORMA CE.UL
Barriera di luce integrata negli as²
Mobili

AMBIENTE
Temperatura di lavoro.: +10Ü.....+32Ü
Temperatura di immagazinamiento: -20Ü......+52Ü
Umidit¨ relativa: de 40% allo 80%  senza condensamento.

AREA DI TAGLIO
3000mm x 2735mm

TESTA DI TAGLIO:
TZ-P-No
1 asse tangenziale

EOT (lama oscillante elettrica)
POT (lama oscillante pneumatica)
DTR (lama rotativa)

1 utensile (strumento) per marcare/disegnare
2 fustelle da 0.5 ý no a 5 mm
1 opzione punzone di marcatura


